
Karta techniczna 

ArtBrick FS-GR
 

Systemowa fuga gruboziarnista do spoinowania okładziny ceramicznej,  
cegieł elewacyjncych, klinkieru oraz wyrobów betonowych

Zastosowanie:
- do wewnątrz i na zewnątrz do spoin od 1 cm grubości
- do spoinowania w systemach ARTBRICK
- do spoinowania okładziny ceramicznej
- do spoinowania cegieł elewacyjnych
- do spoinowania klinkieru
- do spoinowania wyrobów betonowych

Dane techniczne:
Artbrick System ICiMB-KOT-2023/0196
KDWU-AS-KOT-2023/0196
Artbrick System Fire ICiMB-KOT-2023/0197
KDWU-ASF-KOT-2023/0197
KDWU-FC-CE-2023/001
Jednostka oceny technicznej: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
31-983 Kraków ul. Cementowa 8
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
31-983 Kraków ul. Cementowa 8
Numer akredytacji:
AC 008

Pozostałe dane:

Jakość  i  niezawodność Spoiwo zgodne z normą PN-EN 197

Grupa zapraw M10 wg PN-EN 998-2:2016

Wytrzymałość na ściskanie > 10 N/mm2

Uziarnienie 0,1 - 4 mm

Czas zużycia ok. 25 minut przy +20ºC

Temperatura obróbki od +5°C do +25°C

Zużycie wody 4-5 części zaprawy na 1 część wody

Właściwości:
- gruboziarnista
- mineralna, cementowa, hydrofobowa
- po związaniu mrozo- i wodoodporna
- łatwa w stosowaniu
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- otwarta na dyfuzję z dodatkiem trasu

Podłoże:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu. Luźne części oraz pozo-
stałości po kleju, zaprawie murarskiej usunąć. 
Grubość spoiny nie może być mniejsza niż 10 mm i większa niż 20 mm.
Proces wiązania elewacji przeznaczonej do spoinowania, musi być całko-
wicie zakończony. Celem uniknięcia przebarwień, grubość fug musi być 
stała. Puste przestrzenie w strukturze elewacji należy uzupełnić klejem 
systemowym Artbrick KS. Przed rozpoczęciem prac, siatkę fugową zwilżyć 
wodą. Przy ocenie podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących 
norm lub skontaktować się z działem technicznym.

Zużycie:
Zużycie uzależnione jest od ilości okładziny przypadającej na 1 m2 oraz 
docelowej grubości fug. Średnie zużycie na 1 m2 wynosi ok. 5 kg suchej fugi 
do spoinowania Artbrick FS-GR.

Opakowanie:	
Worek 25 kg

SKŁADOWANIE:
Przechowywać w suchym miejscu, na paletach drewnianych zabezpieczonych 
folią. Czas magazynowania: 12 miesięcy w zamkniętych, oryginalnych work-
ach. Data produkcji każdej szarży podana jest na  boku opakowania.

Obróbka:
Zawartość opakowania 25 kg zmieszać w proporcji 4 - 5 części zaprawy na 
1 część wody. Aby zachować jednolity odcień koloru należy zawsze dozować 
taką samą ilość wody. Ilość dozowanej wody w podanym przedziale zależy 
od warunków atmosferycznych na placu budowy, rodzaju produktu do zafu-
gowania oraz przekroju użytego ustnika rękawa. Przed rozpoczęciem prac 
koniecznie wykonać próby w celu ustalenia właściwej konsystencji. Zaprawę 
FS-GR dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego, aż 
do uzyskania jednorodnej plastycznej masy. Przygotowaną porcję zaprawy 
należy zużyć w ciągu ok. 25 minut w zależności od warunków atmosfery-
cznych. Nie wolno w czasie prac dodawać dodatkowo wody do wcześniej 
przygotowanej zaprawy, ponieważ wpływa to na zmianę kolorystyki oraz 
czas i parametry wiązania. Aplikacja zaprawy FS-GR następuje za pomocą 
rękawa do fugowania od góry do dołu. Głębokość spoiny powinna mieścić 
się w przedziale od 10 mm do 20 mm. Zaleca się wykonanie spoiny pełnej 
(zlicowanej) lub wklęsłej (półokrągłej). Przy głębokości fugi poniżej 10mm 
może dochodzić do  wykruszania. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy 
usuwać tylko i wyłącznie suchą, miękką szczotką. Używanie wody do 
czyszczenia świeżej zaprawy jest niedopuszczalne! 
Świeżą zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie 
słoneczne oraz deszcz) przez ok. 14 dni. Optymalne warunki do obróbki: 
temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się 
w granicach 5-25°C.
W celu zachowania jednolitego koloru spoiny na ścianie zaleca się stoso-
wanie zaprawy z jednej szarży produkcyjnej.

Magazynowanie:
Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych.
Czas magazynowania: 12 miesięcy

KT Artbrick FS-GR 2023

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać właściwych zaleceń i wytycznych, norm, wskazówek technicznych oraz stosować ogólnie uznane zasady sztuki budowlanej. 
Gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów. Nasze zalecenia i wskazówki opierają się na wynikach badań i praktycznym doświadczeniu. Nie mamy jednak wpływu na 
zróżnicowane warunki na placu budowy. Wraz z wydaniem tej Karty Technicznej poprzednie informacje tracą ważność.


