
Karta techniczna 

 

Systemowy mostek sczepny 

Zastosowanie:
-	Gruntowanie Systemowych płyt izolacyjnych w systemie Art-

Brick
- Gruntowanie wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych 
powierzchni o bardzo niskiej chłonności.

- Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- Mostek sczepny stanowi dobry podkład pod: Systemowy klej Art-
brick KS oraz KSN

Dane techniczne:
Artbrick System ICiMB-KOT-2023/0196
KDWU-AS-KOT-2023/0196
Jednostka oceny technicznej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych
31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych
31-983 Kraków, ul. Cementowa 8
Numer akredytacji:
AC 008

Pozostałe dane:

Gęstość ok.1,4g/cm3

Odczyn pH ok. 8,5

Środek wiążący Dyspersja sztucznej żywicy

Zakres tempera-
tur używania

od +5 do+25°C

Całkowity czas 
schnięcia

ok. 24 godz. w zależności od 
warunków atmosferycznych

Zużycie ok. 0,3 kg/m2

Podłoże: 
Podłoże musi być czyste, suche, nośne, bez kurzu, bez zarysowań 
oraz powłok antyadhezyjnych (wykwity solne, tłuszcze, wosk, pla-
my oleju itp.). Luźne i złuszczające części usunąć i oczyścić szczot-
ką. Podłoże betonowe musi być sezonowane przez co najmniej 28 
dni.
Podłoże nie może być mokre ani wilgotne. Zawilgocone i zmrożone 
powierzchnie nie mogą być gruntowane !
OBRÓBKA: MS jest gotowy do użycia i nie należy rozcieńczać gruntu 
wodą, gdyż może to spowodować zmniejszenie siły wiązania pre-
paratu z podłożem.
Środek gruntujący wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Na-
kładać pędzlem lub wałkiem. Gruntujemy bez rozcieńczania. 
Stosować w temperaturze od +5°C  do +25°C. Dotyczy temperatury 
podłoża, otoczenia i materiału.

Całkowity czas schnięcia wynosi ok. 24 h w zależności od warun-
ków atmosferycznych. W przypadku wysokiej wilgotności względ-
nej i niskiej temperatury otoczenia czas wiązania mostka sczepne-
go Artbrick MS  może ulec wydłużeniu. Artbrick MS należy chronić 
przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich 
jak mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz 
deszcz.

Zużycie: 
Ok. 0,3 kg/m2

Składowanie: 
Produkt należy chronić przed wilgocią i przechowywać na paletach 
w oryginalnych opakowaniach w miejscu suchym, zacienionym (la-
tem), chronić przed mrozem. Zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy 
od daty produkcji.
Data produkcji na opakowaniu.
Napoczęte wiadra szczelnie zamykać. Resztki produktu należy 
przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte prze-
chowywać nie dłużej niż 3 miesiące.
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej 60%.

Dalsze informacje: 
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako 
ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia prak-
tyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przy-
padku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie 
prób.
Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie 
deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i ob-
róbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia 
odszkodowawcze.

Szersze informacje: 
Szczegółowe informacje znajdujące się w karcie technicznej wraz 
z dokumentami są dostępne na stronie internetowej www.artbrick.pl

Producent: ArtBrick Sp. z o.o. • ul. Tatrzańska 6e • 68-200 Żary • 
office@artbrick.pl

Uwaga: 
EUH 208 Zawiera 1,2-benzisothiazol-3on, 2-metylo-2H-izotiazol-3on. 
Może powodować reakcję alergiczną.

KT Artbrick MS 2023

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać właściwych zaleceń i wytycznych, norm, wskazówek technicznych oraz stosować ogólnie uznane zasady sztuki 
budowlanej. Gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów. Nasze zalecenia i wskazówki opierają się na wynikach badań i praktycznym doświadczeniu. Nie 
mamy jednak wpływu na zróżnicowane warunki na placu budowy. Wraz z wydaniem tej Karty Technicznej poprzednie informacje tracą ważność.

ArtBrick MS


