
Karta techniczna 

ArtBrick KS
 

Systemowy klej do klejenia płyt izolacyjnych styropianowych oraz z wełny mineralnej,
zatapiania siatki, klejenia okładziny ceramicznej i betonowej

Zastosowanie :
- do wnętrz i na zewnątrz
- do klejenia płyt izolacyjnych styropianowych 
- do klejenia płyt izolacyjnych z wełny mineralnej
- do klejenia okładziny ceramicznej i betonowej
- do zatapiania siatki z tworzywa sztucznego

Dane techniczne:
ArtBrick System ICiMB-KOT-2023/0196
KDWU-AS-KOT-2023/0196
ArtBrick System Fire ICiMB-KOT-2023/0197
KDWU-ASF-KOT-2023/0197

Jednostka oceny technicznej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowla-
nych, 31-983 Kraków, ul.Cementowa 8

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowla-
nych, 31-983 Kraków, ul.Cementowa 8

Numer akredytacji:
AC 008

Pozostałe dane:

Ilość wody zarobowej ok. 6,0 – 6,5 L na 25 kg

Czas dojrzewania ok. 5 minut

Czas zużycia zaprawy                             do 2 godzin

Zakres temperatur używania +5˚C do +25˚C

Możliwość fugowania                          po ok. 5 dniach

Niska zawartość chromianu TRGS 613

Właściwości:
- mineralna, cementowa
- mrozo – i wodoodporna, hydrofobowa
- stabilna na powierzchniach pionowych
- duża siła klejenia, łatwa w zastosowaniu
- do nanoszenia ręcznego oraz maszynowego

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju 
szalunkowego. 
Silnie chłonne podłoża, takie jak: beton komórkowy, zagruntować 
gruntem ArtBrick PGC.
Podłoże z betonu szalunkowego zagruntować podkładem ArtBrick 
MS. 
Przy ocenie podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących 
norm lub skontaktować się działem technicznym ArtBrick.  

Zużycie:
Do przyklejania płyt izolacyjnych:
ok. 4,3 – 5,0 kg/m2 przy założeniu równych ścian
Wykonywanie warstwy zbrojonej:
ok. 4,0 – 5,0 kg/m2 przy grubości ok. 4 mm
Przyklejanie okładziny:
ok. 4,0 – 5,0 kg/m2

Obróbka:
Zaprawę klejącą ArtBrick KS dokładnie wymieszać przy pomocy wier-
tarki z mieszadłem śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 
grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 min. okresie dojrzewa-
nia.
Zaprawę klejącą nanieść metodą pasmowo-punktową na płytę izola-
cyjną. Ilość naniesionej zaprawy klejącej zależy od równości podłoża 
i należy ją tak dobrać, by po dociśnięciu płyty do podłoża, zaprawa 
klejąca pokrywała min. 60% płyty. Po związaniu płyty z podłożem w 
systemie ArtBrick kołkujemy płytę a następnie starannie aplikujemy 
mostek sczepny ArtBrick MS pokrywając 100% powierzchni płyty, wraz 
z talerzykami kołków.
W systemach z warstwą zbrojoną, nanieść zaprawę klejącą na płyty 
izolacyjne a następnie zatopić w niej siatkę z włókna szklanego 
ArtBrick ZS 160 pamiętając o 10 cm zakładkach. Całość zakołkować 
przez siatkę i zaciągnąć zaprawą klejącą na gładko. Po zaciągnięciu 
,minimalna grubość powłoki powinna wynosić 4 mm. 
Po całkowitym związaniu i wyschnięciu podłoża nanieść zaprawę 
klejącą ArtBrick KS, za pomocą 
pacy zębatej 8 x 8 mm.
Na okładzinę od strony klejonej, nanieść niewielką ilość kleju w taki 
sposób by 100 % powierzchni okładziny było pokryte cienką warstwą 
kleju. Następnie dokładnie przycisnąć okładzinę do podłoża ze 
świeżym klejem w taki sposób, by nie powstały między mini pustki 
powietrzne. Po przyklejeniu okładziny ceramicznej oczyścić starannie 
fugi z nadmiaru zaprawy klejącej. Po całkowitym związaniu można 
przystąpić do fugowania elewacji używając fugi systemowej ArtBrick 
FS lub ArtBrick FS-GR/DR.  

UWAGA!
Na każdym etapie prac, świeżą warstwę zaprawy klejącej należy 
chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych 
takich jak mróz, deszcz, porywiste wiatry oraz bezpośrednie promienie 
słoneczne.
Czas wiązania zaprawy klejącej zależy od warunków atmosferycznych.

Wydajność:
Z zawartości opakowania 25 kg suchej mieszanki ArtBrick KS, prawi-
dłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 19 litrów gotowej do użycia 
zaprawy klejącej.

Forma dostawy:
Dostawy paletowe, 48 worków na palecie, zawartość worka 25 kg.

Magazynowanie:
Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych.
Czas magazynowania: 12 miesięcy

Szczegółowe informacje:
Szczegółowe informacje znajdują się w KARCIE TECHNICZNEJ oraz 
INSTRUKCJI STOSOWANIA dostępnej na:
www.artbrick.pl

Producent:
ArtBrick Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 6e, 68-200 Żary, mail: office@artbrick.pl
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Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać właściwych zaleceń i wytycznych, norm, wskazówek technicznych oraz stosować ogólnie uznane zasady sztuki 
budowlanej. Gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów. Nasze zalecenia i wskazówki opierają się na wynikach badań i praktycznym doświadczeniu. Nie 
mamy jednak wpływu na zróżnicowane warunki na placu budowy. Wraz z wydaniem tej Karty Technicznej poprzednie informacje tracą ważność.


